DISPLAY DE CARTAZES

O display de cartazes é composto de trés médulos: o mddulo principal que
contém a identificagdo do Atendimento ao Trabalhador, o moédulo
complementar duplo que possui as mesmas dimengdes do médulo principal
porém sem a identificacdo e o0 médulo complementar simples que possui a
metade da dimensdo do modulo principal. O médulo principal (obrigatorio)
podera ser utilizado sozinho, porém os médulos complementares deverao
estar sempre acompanhados do médulo principal. A utilizagéo dos modulos
complementares vai depender do espago disponivel da Agéncia.
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Os médulos complementares poderao ser repetidos na formagéo do conjunto
quantas vezes forem necessarias , tomando-se o cuidado de néo toma-lo
desproporcional com relagdo as dimensoes da Agéncia de Atendimento ao
Trabalhador.

Especificagdes Técnicas
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16.Chapa de ago galvanizada 1mm, com pintura automotiva (Referéncia Azul Pantone
288C/ Vinil Azul Saphire Blue 3650-37/3M afixada na parede através de cantoneiras.
43.Base de fixagao dos cartazes em cortiga, feltro ou aglomerado mole (de 10mm de
espessura, forrado com tecido na cor cinza médio). Referéncia (mesmo tecido e cor dos
estofados das cadeiras.)

46.|dentificagéo em pelicula vinilica (impresséo jato de tinta) Branco White 3650-10/3M,
Azul Peacock Blue 3650-77/3M.

47.Cantoneiras de aluminio aparafusadas na parede com parafusos de aluminio e
buchas.
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